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1. Hinweise für explosionsgeschützte Geräte 

·  Geltungsbereich und Vorschriften 
Diese Hinweise und Warnungen sind unbedingt zu beachten um 
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Die Betriebsmittel sind 
nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Ihre 
Verwendung ist zulässig in Bereichen, die durch Gase und 
Dämpfe explosionsgefährdet sind. Sie sind der im Typenschild 
angegebenen Explosionsgruppe und Temperaturklasse zuge-

ordnet. Bei der Errichtung und dem Betrieb von explosionsgeschützten Steuer- und 
Messanlagen sind die zutreffenden nationalen Verordnungen und Bestimmungen zu 
beachten. 

·  Allgemeine Hinweise 
Der sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, 
fachgerechte Lagerung und Montage sowie sorgfältige 
Bedienung und Instandhaltung voraus. Jede Arbeit am Gerät 
darf nur von Fachpersonal unter ausschließlicher Verwendung 
von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Die elektrischen 
Kennwerte des Typenschildes und des Prüfungsscheines sowie 

deren besonderen Bedingungen sind zu beachten. 

Bei Aufstellung im Freien wird empfohlen, das explosionsgeschützte Gerät vor 
direktem Wettereinfluss zu schützen.  

·  Montage und Wartung 
Vor der Montage wird geprüft, ob die Angabe auf dem 
Typenschild der erforderlichen Zündschutzart des explosions-
gefährdeten Bereichs entspricht. Beim Wechsel der Batterie darf 
nur ein Original Ersatzbatterieblock des Herstellers mit 
Explosionsschutz Zulassung und Ex-Kennzeichnung auf der 
Verpackung und auf dem Batterieblock eingesetzt werden. 
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2. Technische Daten ESS III System 

Messbereiche Druck Typ Gas: 

 0… 100 mbar r  Relativdruck 
 0… 250 mbar r  Relativdruck 
 0… 1 bar r   Relativdruck 
 0… 2, 5 bar r  Relativdruck 
 0… 10 bar r  Relativdruck 
 0… 25 bar o  Absolutdruck 
 0… 100 bar o  Absolutdruck 
 

Messbereiche Druck Typ Wasser: 

 0… 10 bar o  Absolutdruck 
 0… 25 bar o  Absolutdruck 
 

Messbereiche Differenzdruck: 

 0… 100 mbar d Differenzdruck 
 0… 1 bar d  Differenzdruck 
 0… 10 bar d  Differenzdruck 

Messbereiche Temperatur : 

 -10… +40 °C 
 -20… +150 °C 
 

Andere Messbereiche auf Anfrage 
 
Überdrucksicherheit: mindestens 1,3-fache vom Endwert 
Anschluss: ½“ Außengewinde mit 1/8“ Innengewinde 
Genauigkeit: ± 0,09% vom Endwert (optional 0,05%) für Druck-ESS 
 ± 0,3 °C für Temperatur-ESS 
Temperatureinfluss: ± 0,05% vom Endwert pro 10K von -20°C bis +40°C im Mittel 
Auflösung: kleiner ±0,01% vom Endwert 
Speicher: 250 000 Messwerte 
Stromversorgung: 2 Lithiumbatterien (2 x 3,6V / 7,2Ah) 
Stromaufnahme: Power save: ca. 45uA, Aktiv: ca. 20mA 
Batteriestandzeit: ca. 8 Jahre bei einer Messung pro Minute 
Schutzart:  IP 67 bei ESS III Typ Gas, IP 68 bei ESS III Typ Wasser 
Ex-Zulassung:   II 2G   EEx ib IIC T4 
Dichtungswerkstoff: NBR70 oder Viton 
Abmessungen: ca. 108 x 161 x 77 mm (B x H x T)  
Gewicht: 1200 g 
Betriebstemperatur: -20 ... +60°C 
Lagertemperatur: -20 ... +60°C 
 

IrDA-Schnittstellenkabel seriell: 
Anschluss: 9-polige D-SUB-Buchse 

IrDA-Schnittstellenkabel USB: 
Anschluss: 4-poliger USB-Stecker 
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3. Einleitung 
Das ESS III-System (elektronischer Speicherschreiber) ist eine Weiterentwicklung 
von mechanischen Schreibern, die seit Jahrzehnten bei Gas- und Wasserversorgern 
eingesetzt werden. 

Elektronik kann alle Informationen sammeln und speichern. Unabhängigkeit von der 
Stromversorgung und Robustheit machen das System universell einsetzbar. 

Der gleichen Elektronik liegen 3 Gerätetypen zugrunde.  

1. ESS III zur Messung von  Gasdrücken. 
Es wurde auf eine hohe Messgenauigkeit auch bei kleinen Messbereichen, 
z.B. 100 mbar Wert gelegt. Bei tiefen Temperaturen z.B. -15 °C können 
Änderungen von unter einem mbar genau gemessen werden. Bei Spezial-
kalibrierung wird über einen Temperaturbereich von -20 bis +40°C eine 
Genauigkeit von 0,1% erreicht. 

2. ESS III zur Messung von Wasserdrücken. 
Die Geräte sind wasserdicht und lassen sich sogar mehrere Tage überfluten. 
Die Bauform ist für Unterflurhydranten geeignet. Es wird der Absolutdruck 
gemessen. 

3. ESS III Stationsschreiber 
In dem Gerät werden 4 Messwerte erfasst (mit Sensor-Erweiterungsmodul bis 
zu 9 Messwerte). Alle wichtigen Informationen in einer Gasdruckregelanlage 
können aufgezeichnet werden. Sie stellen eine wichtige Hilfe für eine zeitnahe 
Überwachung dar. 

4. ESS III DPK  
Der Druckprobenkoffer ist eine Zusammenstellung eines ESS III mit einem 
Akkudrucker. Für Dichtheitsprüfungen auf der Baustelle, kann eine Druck-
probe ausgeführt und sofort ausgedruckt werden. Aus Druck und Temperatur 
wird der temperaturkompensierte Druck errechnet. Er ist für die Beurteilung 
der Dichtheit wichtig. 

Der Aufbau des ESS III ist flexibel. Das System hat einen großen Datenspeicher und 
einen großen Programmspeicher. Auch der Programmspeicher, der das Betriebs-
system verwaltet, kann vom Kunden selber auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Ältere Geräte können mit aktueller Software geladen werden. 

Die Drucksensoren sind in einem Sensorgehäuse vorkalibriert und können 
ausgetauscht werden. Die Auswerteeinheit ist für alle Messbereiche gleich. 

Sowohl die Auswerteeinheit als auch der Sensor haben eine ex-Zulassung. 

 

Diese Betriebsanweisung beschreibt die Inbetriebnah me des ESS III vor Ort. 
Für weitere Informationen zur Parametrierung des ES S III mittels PC-Programm 
TfsWin siehe Betriebsanleitung ESS III, die als PDF -Dokument auf der 
mitgelieferten CD enthalten ist. 



Btr. ESS III Erste Inbetriebnahme 

8 Btr ESS III deutsch kurz 2009-02-18.doc   

4. Erste Inbetriebnahme 

Bei Auslieferung befindet ist das Gerät im powersave Modus PWSV. In dieser 
Einstellung verbraucht der ESS III wenig Energie, ist aber noch aktiv und reagiert auf 
Eingaben. Das Gerät wird in diesem Zustand gelagert. 

 

Die Tasten “enter“  aktiviert das Gerät während der Aktionsbalken läuft und 
schaltet dann in den Messmodus.  

Achtung: Beim Loslassen der Taste wird die Funktion ausgeführt. Das gilt für alle 
Aktionen des ESS III Programms.  

Die anderen 3 Tasten sind in diesem Modus inaktiv. 

Das ESS III misst und speichert den Druck. Es wird jetzt in der Werkseinstellung 
gemessen. Es ist die Einstellung, die vor dem Wechsel in den powersave Modus 
aktiv war. 

Das Gerät kann in diesem Zustand eingebaut werden und misst mit den voreinge-
stellten Parametern.  

Messtakt    4 sec 

Auflösung    0,5 % 

Speichermodell   standard 

Sollgrenze oben    aus 

Sollgrenze unten   aus 

Mittelwertfaktor   1 

4.1. Installation des Anschlusses 
Das ESS III hat 2 Typenschilder. Auf der Rückseite des Gerätes ist eine 
Seriennummer für die Auswerteeinheit und am Sensor eine für den Messbereich. 
Der Kunde kann den Sensor tauschen. Beide Bezeichnungen werden geführt. Der 
Druck muss innerhalb des Messbereiches liegen. Überdruck bis zum 1,3-fachen des 
Messbereichs ist zulässig. Plausible Messdaten werden nur innerhalb der Spanne 
von -4% bis +104% des Messbereiches erzeugt. Der Messbereich reicht am oberen 
Ende bis ca. 104%, am unteren Ende bis ca. 4% unter den Nullpunkt. Der Nullpunkt 
kann damit eindeutig kontrolliert werden. 

Der ESS III wird über das ½" Außengewinde auf einen Messstutzen mit Über-
wurfmutter geschraubt und kann in jeder Stellung festgezogen werden. Geräte mit 
einem Messbereich in mbar sind lageabhängig. Der Nullpunkt muss in der endgülti-
gen Messlage abgeglichen werden. 
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ESS III für Temperatur werden direkt am Sensor mit einer Überwurfmutter befestigt. 
Die Sensorspitze reicht entweder direkt oder über eine Tauchhülse ins Medium. Bei 
Ausführung mit einer flexiblen Verbindung zum Temperatursensor wird der ESS III 
fest installiert und der Sensor in das Messmedium getaucht. 

Barometer ESS III werden ohne Anschluss installiert. Der Ausgang hat Verbindung 
zur Umgebung. 
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5. Bedienung des ESS III 

Die Bedienung der einzelnen ESS III für Gas, Wasser und Temperatur sind 
identisch. Auch Geräte mit 2 Kanälen (Druck und Temperatur) werden gleich 
bedient. Der DPK III (Druckprobenkoffer) ist mit einem ESS III für Druck und 
Temperatur ausgestattet. Die Software ist der Druckprüfung angepasst. 

5.1. Übersicht ESS III Gas 

 
Abbildung 1: ESS III mit Sensorgehäuse 

 1 Display 2 Haltering 
 3 4 Bedientasten 4 IR Fenster ESS III 
 5 Fixiernippel 6 IR Fenster ESS II 
 7 Feld für Sensordaten 8 Sensorgehäuse 
 9 G½“ Außengewinde 10 G1/8“ Innengewinde 
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5.2. Übersicht ESS III Wasser 

 

Abbildung 2 : ESS III Wasser 

 1 LCD-Anzeige 2 Anschluss G½“ 
 3 Sensorgehäuse 4 Feld für Sensorbezeichnung 
 5 Prüfschraube 6 Haltering Frontscheibe 

Das ESS III für Wasserdruck ist wasserdicht. Es kann direkt in einen Hydranten 
eingeschraubt werden. Dazu gibt es einen Bajonettadapter, der mit üblichen 
Hydrantenschlüssel festgezogen wird. Auch eine Überflutung des ESS III ist für eine 
gewisse Zeit möglich.  
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5.3. ESS III Displayanzeigen 
Alle Felder für Displayanzeigen werden beschrieben. Die verschiedenen Segmente 
zeigen Symbole und Zahlen in unterschiedlichen Formaten und Text an. 

 

Abbildung 3: ESS III Displayanzeigen 

 1 Menümodus 2 Messtaktanzeige 
 3 Batterieanzeige 4 Aktionsbalke 
 5 Numerisches Anzeigefeld 6 Speichermodus 
 7 Speicher an/aus 8 Menüanzeigefeld 
 9 Speicher 10 Restspeicher 
 11 Einheiten 12 Alarmgrenzen 

5.3.1. Menümodus 

Das Zeichen  für Menü erscheint nur in den verschiedenen Menüs und nicht im 
Messmodus. 

5.3.2. Messtaktanzeige 
Die Messtaktanzeige blinkt im Messtakte. Sie wechselt von sichtbar zu unsichtbar, 
wenn 1 Zyklus abgeschlossen ist. 

5.3.3. Batterieanzeige 
Das Batteriesymbol erscheint, wenn die Batterie noch 5% Kapazität hat. Der 
Messzyklus bestimmt hauptsächlich, ob das Gerät noch Wochen oder auch Monate 
arbeiten. Siehe Tabelle in dieser Anleitung. 
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5.3.4. Aktionsbalken 
Der Aktionsbalken läuft von links nach rechts. Wenn der ESS III längere Zeit für eine 
Aktion benötigt, zeigt der Aktionsbalken den Status an. Loslassen der Taste führt 
den Befehl aus. 

5.3.5. Numerisches Anzeigefeld 
In diesem Segment stehen alle numerischen Anzeigen mit den verschiedenen 
Formaten. Das Format, Datum, Zahl und in speziellen Fällen auch kurze 
Informationen, schalten sich zu den passenden Menüs ein. 

5.3.6. Speichermodus 
Der Speicher schaltet von statischem Speicher zu rollierendem Speicher um.  

Der statische Speicher wird voll geschrieben. Erst nach dem Löschen werden erneut 
Werte gespeichert.  

Der rollierende  Speicher überschreibt die ältesten Werte und speichert die 
aktuellsten. Löschen des Speichers startet die Messung neu.  

5.3.7. Speicher an-aus 
Der Speicher kann ein- und ausgeschaltet werden. In ausgeschaltetem Zustand wird 
mit den aktuellen Parametern weiter gemessen. Werte werden nicht gespeichert.  

5.3.8. Menüanzeigefeld 
In diesem Bereich werden alle Menüs angezeigt. Die Abkürzungen aller Menüs sind 
im Kapitel 5.4.5 beschrieben.  

5.3.9. Restspeicherplatz 
Der noch verfügbare Speicher wird in 5% Schritten angezeigt. Der höchste freie 
Speicher wird mit 95% angezeigt. 

5.3.10. Einheiten 
In Europa sind die Einheiten mbar, bar und °C vorge sehen. Im angelsächsischen 
Raum sind die Einheiten °F, wc und psi vorgesehen. Die Software muss beim 
Hersteller umgestellt werden. 
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5.4. Messen mit dem ESS III 

Im Menü Messen erscheint das Menüsymbol nicht. Mit den Tasten „up“   und 

„down“  werden aktueller Messwert (1), minimaler Messwert (MIN1), maximaler 
Messwert (MAX1) und Differenzwert (DIF1) angezeigt. Die 1 steht für ein Gerät mit 
einem Kanal. Bei einem Gerät mit 2 oder 3 Kanälen steht der Index 2 oder 3. Geräte 
mit 3 Kanälen haben12 verschiedene Darstellungen. 

MIN-, MAX- oder DIF-Werte können durch langes Drücken von ESC  (2 sec) auf 
den aktuellen Messwert zurückgesetzt werden. Erst nach Durchlaufen des Aktions-
balkens und Loslassen wird der Wert aktualisiert. Der Wert wird ab diesem Zeitpunkt 
neu berechnet. 

Der DIF-Wert zeigt den Unterschied des aktuellen Messwertes vom letzten Reset. 

 

 

 

 

5.4.1. Hauptmenü 
Aus dem Messmodus erreicht man mit der Taste  

“enter“   

immer das Hauptmenü auf der Position INFO. Es erscheint das Symbol Menü.   
Mit den Tasten „up“  oder „down“  werden die drei Menüs der obersten Menüebene 
zyklisch aufgerufen. 



Bedienung des ESS III  Btr. ESS III 

 Btr ESS III deutsch kurz 2009-02-18.doc 15 

 

 

 
Die Abkürzungen der Hauptmenüs haben die Bedeutung: 

INFO  Information im System, werden nur angezeigt 

PMTR  Parameter, können verändert werden 

COMM Kommandos, können ausgeführt werden 

Jeder der 3 Parameter führt in tiefere Menüebenen mit der Taste “enter“   

5.4.2. Menü INFO (Information) - INFO 
Im Info-Menü werden verschiedene Informationen angezeigt. Sie können nicht 
verändert werden. Änderungen sind nur im Menü PMTR und in der Software TfsWin 
III vorgesehen.  

Ausgenommen ist die Änderung des Kanals, da einige Informationen kanalspezifisch 
sind. Es können die dem einzelnen Kanal zugeordneten Daten angezeigt werden. 
Das Menü KANL wird nur bei mehreren Kanälen sichtbar Die Menüebene besteht 
aus 11 Menüpunkten 

(1. KANL  Kanalauswahl falls vorhanden) 
2. RANL  Messbereich Anfang 
3. RANH  Messbereich Ende 
4. MEM  Speicherkapazität 
5. RMEM  noch freier Speicher 
6. TYPE / NR / SNEU Fertigungsnummer und Typ der Auswerteeinheit  
7. TYPE / NR / SNOS Fertigungsnummer und Typ des Sensors  
8. CALI  Kalibrierung 
9. DATE  Datum 
10. TIME  Uhrzeit 
11. VERS  Version 
12. BALT  Batteriestandzeit 
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5.4.2.1. RANL/RANH (Range low/high) –Messgrenzen 
Die untere Messgrenze des Kanals wird angezeigt. Der Messwert kann um 4% 
unterschritten werden. Er kann einen negativen Wert annehmen. Sinkt der Druck 
unterhalb von 4%, werden Striche am unteren Rand sichtbar. Die obere Messgrenze 
wird analog behandelt. 

5.4.2.2. MEM (Memory) – Gesamtspeicher 

Hier wird der Gesamtspeicher angezeigt. 250.000 Speicherplätze sind  
Standard.  

5.4.2.3. RMEM (Remaining memory) – Restspeicher 

Hier wird Restspeicher angezeigt. 

5.4.2.4. SNEU (Serial No. eval. unit) – SerienNr. A uswerteeinh. 

Hier werden im 2 sec Takt die Fertigungsnummern der Auswerteeinheit angezeigt. 

5.4.2.5. SNOS (Serial No sensor) –  Serien Nr. Sens ors 

Hier werden im 2 sec Takt die Kennummern des Sensors angezeigt. 

5.4.2.6. CALI (Calibration date) – Kalibrierung 

Das Datum der letzten Kalibrierung wird in dem Format TT.MM.JJ eingetragen. Das 
Menü KANL erscheint nur bei mehrkanaligen ESS III. Sie haben ESS III haben oben 
im Display die Kanalnummer eingetragen. Bei einem einkanaligen Gerät steht die 
Nummer 1 im Display. 

5.4.2.7. DATE (Date) – Datum 

Hier wird das aktuelle Datum angezeigt. Es wird in dem Format  TT.MM.JJ 
angegeben. (Tage, Monate und Jahre). 

5.4.2.8. TIME (Time) – Zeit 

Hier wird die aktuelle Zeit im Format HH:MM:SS angegeben. (Stunden, Minuten und 
Sekunden). 

5.4.2.9. VERS (Version) – Version 

Die Versionsnummer der Software wird in dem Format 1.00.00 angegeben. 

5.4.2.10. BALT (Batterie Low Time) – Batteriestandz eit 

Es wird das Datum angezeigt, zu dem die Batterie frühestens leer sein wird. Dies ist 
vom Messtakt abhängig. Wird der Messtakt geändert, ist ein neues Datum in 10 
Minuten nach der letzten Messtaktänderung verfügbar. 
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5.4.3. Menü PMTR (Parameter) - Parameter 
Im Menü Parameter werden der Messtakt und die Uhrzeit verändert. Bei Mehrkanal 
ESS III wird der Messtakt getrennt für jeden Kanal verändert. Der aktuelle Kanal 
muss gewählt werden.  

(1. CHNL  Kanaleinstellung)  
2. SMPR  Einstellung des Messtaktes / kanalspezifisch 
3. CLCK  Uhrzeiteinstellung / global 
4. PASS  Passwort setzen / global 

Weitere Parametereintellungen werden über die Software TfsWin III durchgeführt. 

5.4.3.1. CHNL (Channel) – Kanal 

Mit „enter“  kann ein Gerät mit mehreren Kanälen von einem Kanal auf den anderen 
umgestellt werden. Das Menü erscheint nur, wenn ein ESS III mehrere Kanäle hat. 
Alle Anzeigen tragen als Index die Kanalnummer.  

5.4.3.2. SMPR (Sample rate) – Messtakt 

Mit „enter“  wird der Messtakt eingestellt. Die Veränderung des Messtaktes wird 
durch blinken angezeigt. Mit „up“  läuft der Messtakt von ms Millisekunden über s 
Sekunden über min Minuten und H Stunden bis zu 6 Stunden hoch. Mit „down“  läuft 
die Taktzeit in die andere Richtung. „enter“  bestätigt den gewählten Wert.  

Bei ESS III mit mehreren Kanälen müssen die einzelnen Messtakte aller Kanäle ein 
ganzzahliges Vielfaches des schnellsten Kanals sein. Andere Werte werden durch 
das Programm selbstständig korrigiert. Die Änderung ist nach dem erneuten 
Aufrufen sichtbar. 

5.4.3.3. CLCK (Clock) – Uhr 

„enter“  führt in die Anzeige DATM. Es lässt sich sofort verstellen lässt. Mit „up“  läuft 
das Datum vorwärts mit „down“  rückwärts. Wenn das Datum mit „enter“  betätigt 
wird, erscheint die Uhrzeit im Menü ZEIT. Sie wird analog eingestellt und mit „enter“  
bestätigt. Danach steht das Menü auf der Stellung ZEIT.  

5.4.3.4. PASS (Password) – Passwort ändern 

Unberechtigte Zugriffe auf den ESS III können mit einem Passwort (vierstellige Zahl) 
verboten werden. Die Werkseinstellung ist 0000. Wird die Nummer verändert, muss 
diese beim nächsten Zugriff eingegeben werden. Sie ist gültig, bis eine neue 
Nummer gesetzt wird. 

5.4.4. Menü Comm (Commands) - Kommandos 
Das Menü COMM hat 2 Menüpunkte.  

DEL  Löschen 

PWSV Powersave 

In diesem Menü werden 2 Einstellungen vorgenommen. Diese werden mit „yes“  
oder „no“  und „on“  oder „off“  bestätigt.  

5.4.4.1. DEL (Delete) – Löschen 
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Löschen wird mit „enter“  bestätigt, die Anzeige blinkt. Mit „up“  oder „down“  wird die 
Auswahl getroffen. Mit „yes“  wird gelöscht. Alle Daten sind endgültig gelöscht. Eine 
neue Messung beginnt. „no“  führt ins Menü zurück 

5.4.4.2. PWSV (Powersave) – Powersave 

Powersave wird aktiviert, wenn das Gerät lange nicht benutzt wird. Es wird fast 
ausgeschaltet und benötigt wenig Energie. 

“enter“  führt zum  Menü DEL  

 „up“  oder „down“   

führt zum Menü PWSV 

“enter“  führt zu einer blinkenden Anzeige, die mit „up“  oder „down“  von „on“  
auf „oFF“  gewechselt werden kann. 

  oder  

 oder  

Ein erneutes  „enter“  bestätigt den blinkenden Wert. 

Nach der Bestätigung von „on“  erscheint das Menüsymbol  für 120 sec. Es wird 
von 120 sec abgezählt. Dann beginnt der eigentliche PWSV mit der Anzeige: 

 

Das ESS III verbraucht in diesem Zustand wenig Energie. Das Gerät ist nicht ganz 
abgeschaltet. Es kann wieder aktiviert werden.  

Von powersave erreicht man den Modus Messen durch Drücken von „enter“  bis der 
Aktionsbalken durchgelaufen ist. Danach springt das Gerät in den Modus Messen. 
Kurzes Drücken von „enter  führt in das Menü INFO. Von dort wird PWSV auf dem 
üblichen Wege erreicht und kann deaktiviert werden. 
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5.4.5. Alle Abkürzungen in den Menüs 
In diesem Kapitel werden alle Abkürzungen beschrieben. 

AVRG Average  
 Bedeutung:Mittelwert 
 Einheit: Anzahl Messwerte 
 Beschreibung:  
Anzahl Messwerte Mittelwertbildung 

 
BAUD Baudrate 

 Bedeutung: Badrate 
 Einheit: Bit/s 
 Beschreibung: 
Anzeige der Geschwindigkeit für 
Datenübertragung 

 
BALT Batterie life time 

Bedeutung:Batterielebensdauer 
Einheit:--- 
Beschreibung: 
Zeigt Batterielebensdauer an 
(absolutes Datum) 

 
CALI Calibration date 

Bedeutung: Kalibrierdatum 
Einheit:--- 
Beschreibung: 
Anzeige des Kalibrierdatums des 
aktiven Kanals 

 
CHNL Channel  
 Bedeutung: Kanal  
 Einheit: ---  

 Beschreibung:  
Einstellen des aktiven Kanals 

 
CLCK Clock 

Bedeutung: Uhr 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Anzeige / Einstellen von Datum/Zeit 
 

CNCL Cancel 
Bedeutung: Abbrechen 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Abbrechen eines Ausdrucks 

 
COMM Commands 

Bedeutung: Kommandos 
 Einheit: 
 Beschreibung: 
Hauptmenüpunkt mit Untermenüs 

 

DATE Date 
Bedeutung: Datum 
Einheit:--- 
Beschreibung: 
Anzeige eines Datums 

DAYS Days 
Bedeutung: Tage 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Einheit für die Einstellung der 
Druckprobendauer 

 
DEL Delete 

Bedeutung: Löschen 
 Einheit:--- 
 Beschreibung: 
Löschen des Messwertspeichers 

 
DIF1 Difference value 

 Bedeutung: Differenzwert 
 Einheit: Einheit des aktiven Kanals 
 Beschreibung: 
Anzeige des Differenzwerts des 
aktiven Kanals 

 
END End of pressure probe 

 Bedeutung: Ende  
 Einheit:--- 
 Beschreibung: 
Status: Druckprobe erfolgreich beendet 

 
ERR1 Error 1 leak test 

 Bedeutung: Fehler 
 Einheit:--- 
 Beschreibung: 
Fehler bei Druckprobe (Abbruch / 
Speicher voll) 

 

ERR2 Error 2 leak test 
Bedeutung:Fehler 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Druckprobe konnte nicht starteten 
 

H Hour  
 Bedeutung: Stunde(n)  
 Einheit: ---  

 Beschreibung:  
Einheit für Einstellung 
Druckprobendauer & Messtakt 
 

INFO Information 
Bedeutung:Informationen 
Einheit:--- 
Beschreibung: 
Hauptmenüpunkt mit Untermenüs 

 
LAL  Lower Alarm limit 

Bedeutung: Alarmgrenze unten  
 Einheit: Einheit des aktiven Kanals 
 Beschreibung: 
Einstellen des unteren 
Alarmgrenzwertes 
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LANG Language 
Bedeutung: Sprache 
 Einheit:---  
 Beschreibung: 
Spracheinstellung von Druckproben 

 
LEAK  Leaking 

Bedeutung: Undicht 
 Einheit:---  
 Beschreibung: 
Ergebnis einer Druckprobe 

 
LNO Location Number 

Bedeutung: Messortnummer 
 Einheit:--- 
 Beschreibung: 
Einstellen Messortnummer Druckprobe 

 
LPRF Leakproof 

Bedeutung: Dicht 
Einheit:--- 
Beschreibung: 
Ergebnis einer Druckprobe 

 
LTL Lower Target limit 

Bedeutung: Sollgrenze unten 
Einheit:Einheit des aktiven Kanals 
 Beschreibung: 
Einstellen des unteren Sollgrenzwertes 

 
MAX1 Maximal value 

Bedeutung: Maximalwert 
Einheit: Einheit des aktiven Kanal 
Beschreibung: 
Anzeige größter gemessenerWert 

 
MEM Memory 

Bedeutung: Speicher 
 Einheit: Anzahl Messwerte 
 Beschreibung: 
Speichergröße des aktiven Kanals 

 
MIN Minutes 

Bedeutung: Minute(n) 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Einheit für Einstellung 
Druckprobendauer & Messtakt 

 
MIN1 Minimalvalue 

Bedeutung:Minimalwert 
Einheit: Einheit des aktiven Kanals 
Beschreibung: 
Anzeige des kleinsten gemessenen 
Werts 

 
MNPP Minimal test pressure 

Bedeutung: Minimaler Prüfdruck 
 Einheit: Einheit des Druckkanals 
 Beschreibung: 
Prüfdruckeinsellung einer Druckprobe 

MNPT Minimal test time 
Bedeutung: Minimale Prüfzeit 
Einheit: s, min, h 
Beschreibung: 
Einstellen der Prüfzeit für eine 
Druckprobe 

 
MS Milliseconds 

Bedeutung: Millisekunden 
Einheit: ---  
Beschreibung: 
Einheit für Einstellung des Messtakts 

 
MX� P Maximal pressure loss 

Bedeutung: Maximaler Druckabfall
 Einheit: Einheit des Druckkanals 
Beschreibung: 
Einstellen des Druckabfalls für eine 
Druckprobe 

 
NO Number 

Bedeutung: Nummer 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Anzeige der Fertigungsnummer 

 
OFF Off 

Bedeutung: Ausschalten 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Ausschalten des ESS III (Powersave) 

 
ON On 

Bedeutung: Einschalten 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Einschalten des ESS III (Powersave 
verlassen) 

 
PASS Password 

Bedeutung: Passwort 
 Einheit: --- 
 Beschreibung:  
Eingabe des Passwort zum (Ent-) 
Sperren des Menüs 

 
PMTR Parameters 

Bedeutung: Parameter 
 Einheit: --- 
 Beschreibung:  
Hauptmenüpunkt mit Untermenüs 

 
POPT Print options 

Bedeutung: Druckoptionen 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Einstellen der Ausdruckoptionen 
(Graphik / Text) 
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LTST Leak Test 
Bedeutung: Druckproben 
Einheit: --- 
Beschreibung:  
Hauptmenü mit Untermenüs 

 
PRNT Print 

Bedeutung: Drucken 
 Einheit: --- 
 Beschreibung:  
Ausdruck einer Druckprobe starten 

 
PRNT Printing 

Bedeutung: Druck läuft 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Status: Eine Druckprobe wird 
ausgedruckt 

 
PWSV Powersave 

Bedeutung: Energiesparmodus 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Status: ESS III befindet sich im 
Energiesparmodus 

 
PWSV Powersave 

Bedeutung: Energiepsarmodus 
 Einheit: --- 
 Beschreibung:  
Kommando zum ein-/ausschalten des 
PWSV-Modus 

 
RANH Range high 

Bedeutung: Messbereichsgrenze oben 
Einheit: Einheit des aktiven Kanals 
Beschreibung:  
Anzeige der oberen Messgrenze des 
Kanals 

 
RANL Range low 

Bedeutung: Messbereichsgrenze unten 
 Einheit: Einheit des aktiven Kanals 
 Beschreibung: 
Anzeige der unteren Messgrenze des 
Kanals 

 
RESL Resolution 

Bedeutung: Auflösung 
Einheit: Prozent des Messbereichs 
Beschreibung:  
Einstellen der Auflösung für die 
Messung 

 
RMEM Remaining memory 

Bedeutung: Restspeicher 
Einheit: Anzahl Messwerte 
Beschreibung: 
Freier Messwertspeicher des aktiven 
Kanals 

 

RSET Reset 
Bedeutung: Löschen 
 Einheit: 
 Beschreibung: 
Rücksetzen von Min-Max-Werten; 
Abbrechen des Ausdrucks 

 
RUN Running 

Bedeutung: Druckprobe läuft 
 Einheit: ---  
Beschreibung: 
Status: Eine Druckprobe läuft 

 
S Seconds 

Bedeutung: Sekunden 
 Einheit: ---  
 Beschreibung: 
Einheit zum Einstellen des Messtakts 

 
SHRT Shortcut  
 Bedeutung: Kurzwahlmenü  
 Einheit: ---  

 Beschreibung:  
Menüpunkt zum ein-/ausschalten der 
Kurzwahlfunktion 

 
SMOD Storage mode 

Bedeutung: Messmodell 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Einstellen des Messmodells (rollierend 
/ standard) 

 

SMPR Sample rate 
Bedeutung: Messtakt 
Einheit: ms, s, min, h 
Beschreibung: 
Einstellen des Messtakts 

SNEU Serial number evaluation unit 
Bedeutung: Fertigungsnummer 
Auswerteeinheit: Einheit: 
Beschreibung: 
Anzeige der Fertigungsnummer (Typ / 
Nummer) 

 
SNOS Serial number of sensor 

Bedeutung: Fertigungsnummer Sensor 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Anzeige der Fertigungsnummer (Typ / 
Nummer) 

 
STOP Stop 

Bedeutung: Stopp 
 Einheit: ---  
 Beschreibung: 
Abbruch einer laufenden Druckprobe 
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STOP Stop 
Bedeutung: Stopp 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Status: „Messung-Später“-Funktion 
läuft 

 
STRT Start 

Bedeutung: Start 
 Einheit: ---  
 Beschreibung: 
Starten einer Druckprobe 

 
STRT Start time 

Bedeutung: Startzeit 
 Einheit: m, s, h 
 Beschreibung: 
Einstellen der Beruhigungszeit einer 
Druckprobe 

 
TEMP Temperature 

Bedeutung:   Temperatur 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
An- Abschalten der Temperatur-
kompensation 

 
TIME Time 

Bedeutung: Uhrzeit 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Anzeige einer Zeit 
 

TL Target limits 
Bedeutung: Sollgrenzen 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Einstellen der Messwertablage in 
Sollgrenzen 

 
TYP1 Pressure probe type 1 

Bedeutung: Druckprobentyp 1 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Starten eine Druckprobe Typ1 
 

TYP2 Pressure probe type 2 
Bedeutung: Druckprobentyp 2 
Einheit: --- 
Beschreibung: 
Starten eine Druckprobe Typ2 
 

TYP3 Pressure probe type 3 
Bedeutung: Druckprobentyp 3 
 Einheit: --- 
 Beschreibung:  
Starten eine Druckprobe Typ3 
 

 
 
 
 

TYPE Type 
 Bedeutung: Typ  
 Einheit: ---  

 Beschreibung:  
Anzeige der Fertigungsnummer 

 
UAL  Upper Alarm limit  
 Bedeutung: Alarmgrenze oben  
 Einheit: Einheit des aktiven Kanals 

 Beschreibung:  
Einstellen des oberen 
Alarmgrenzwertes 
 

UTL Upper Target limit  
 Bedeutung: Sollgrenze oben  
 Einheit: Einheit des aktiven Kanals 

 Beschreibung: 
Einstellen des oberen Sollgrenzwertes 

 
VERS Version 

Bedeutung: Version 
 Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Anzeige der Softwareversion 

 
WAIT Wait 

Bedeutung: Warten  
Einheit: --- 
 Beschreibung: 
Status: Druckprobe wird gestartet 
 

WAIT Wait  
Bedeutung: Warten 
 Einheit: 
 Beschreibung: 
Status: Ergebnisberchnung eine 
Druckprobe 
 

WAIT Wait 
Bedeutung: Warten 
 Einheit: 
 Beschreibung: 
Status: „Messung-Später“-Funktion 
läuft 

 

ZOOM Zoom 
Bedeutung: Zoom 
 Einheit: 
 Beschreibung: 
Automatischer Zoom für Ausdruck ein-
/ausschalten 

 
01:15 „Time“ 

 Bedeutung: Zeitangabe 
 Einheit: min:s, h:min oder tage:h 
Beschreibung: 
Status: Zeit seit / bis zum dem Start 
einer Druckprobe 



  

6. Wartung 

Die Wartung des ESS III beschränkt sich auf die Pflege der Batterie, Dichtigkeit des 
Gehäuses und Reinigung der Frontplatte. Die zur IR-Übertragung wichtigen Bauteile 
liegen direkt hinter der Frontplatte.  

6.1. Batterieblock 
Der Batterieblock besteht aus sicherheitsbeschalteten Lithium Zellen. Sie sind in 
einer Siliconmasse vergossen. Der Widerstand begrenzt den Kurzschlussstrom der 
Batterien. Die Kapazität der Batterien beträgt 7,2 Ah. 

6.2. Einsetzen der Batterien 
Achtung : In explosionsgeschützte ESS dürfen nur die von 
Hersteller zugelassenen originalen Batterieblöcke mit Ex-
Kennzeichung  eingesetzt werden. 

Der exgeschützte Batterieblock liegt hinter der Elektronik. Zum 
Wechsel des Batterieblockes wird der schwarze Haltering 
abgeschraubt. Frontscheibe, Elektronik und Batterieblock 
können herausgenommen werden. Sie sind über Stecker mit der 
Elektronik verbunden. 

Die Batterie kann ohne Datenverlust getauscht werden. Die Uhr bleibt stehen. Die 
Uhr geht  um die stromlose Zeit nach. 

Das Gerät wird wieder montiert. Auf die korrekte Lage des O-Rings zwischen 
Frontscheibe und dem Gehäuse ist zu achten. Ein beschädigter O-Ring muss 
getauscht werden. 

Die alte Batterie muss entsorgt werden. Die Firma Union nimmt die alten Batterien 
kostenlos zurück. 

Die Lebensdauer des Batteriesatzes wird nach folgender Tabelle grob abgeschätzt.  

Batterielebensdauer Messtakt 

1-Kanal ESS III 3-Kanal ESS III 

125 ms 20 Tage 12 Tage 

1 Sekunde 4 Monate 2,5 Monate 

10 Sekunden 3 Jahre 2 Jahre 

1 Minute 8 Jahre 7 Jahre 

10 Minuten 9 Jahre 8 Jahre 

Tabelle 1: ESS III-Batterielebensdauer 
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Die Lebensdauer der Batterie wird auch beeinflusst durch die Umgebungs-
temperatur, die Anzahl der Kommunikationen, die Bedienung des Menüs über die 
Tasten usw.  

6.3. Dichtheit des Gehäuses 
Das ESS III für Gas ist nicht vollkommen wasserdicht. Es besitzt eine Atmungs-
öffnung, damit sich bei schwankendem Luftdruck kein Innendruck aufbaut. Bei 
Relativdruckgeräten wird der Luftdruck als Referenzdruck zugeführt. 

Gehäuse für Wasserdruckmessungen sind bis mindestens 1 bar wasserdicht.  

6.4. IR-Übertragung 
Senden und Empfangen erfolgt durch die IR-Sensoren hinter der Frontscheibe. Sie 
muss immer sauber sein. 

6.5. Tausch von Sensoren 
Druck und Temperatursensoren können getauscht werden. Jedes ESS III besteht 
aus einer Auswerteelektronik und einem vorkalibrierten Sensor im Gehäuse mit einer 
Messelektronik. Die Anschlüsse sind steckbar. Das VA -Gehäuse des Sensors wird 
mit einem Spezialdichtmittel bestrichen und in das Alu Gehäuse eingeschraubt. So 
ist sichergestellt, dass die Klebestelle dicht ist und wieder gelöst werden kann. 

Der Sensor wird nur zusammen mit der Messelektronik im Sensorgehäuse geliefert. 
Der Einsatz ist kalibriert und kann nach der Montage sofort messen. Ein Rücktausch 
des alten Sensors ist möglich.  

Es empfiehlt sich nicht, die Sensoren ständig zu tauschen. Es sollte nur bei 
Messbereichswechsel oder Reparatur getauscht werden.  

6.5.1. ESS III für Wasser 
Sensoren für Wassergehäuse und Gasgehäuse unterscheiden sich nicht. Die 
Gehäuseformen der Auswerteeinheit sind unterschiedlich. Die Anschlüsse sind 
steckbar. Das VA -Gehäuse des Sensors wird mit einem Spezialkleber in das Alu 
Gehäuse eingeklebt. So ist sichergestellt, dass die Klebestelle dicht ist und wieder 
gelöst werden kann. 

Der Sensor wird nur zusammen mit der Messelektronik im Sensorgehäuse geliefert. 
Der Einsatz ist kalibriert und kann nach der Montage sofort messen. Ein Rücktausch 
des alten Sensors ist möglich.  

Achtung:  

Es dürfen im ESS III Wasser keine Sensoren eingebau t werden, die eine Ex-
Kennzeichnung tragen. Es könnte der Anschein entste hen, dass das ESS III für 
Wasser ex geschützt ist. 

Die Sensoren sollten nicht ständig getauscht werden. Der Tausch sollte auf  
Messbereichswechsel oder Reparatur beschränkt werden.  
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Abbildung 4: ESS III Sensoreinheit Wasser 

 1 Li Batterie 2 ESS III Gehäuse 
 3 Sensoranschluss 4 Sensor Außengewinde 
 5 Sensordichtung 6 Sensorgehäuse 
 7 Sensor 8 Schutzfilter 
 9 ½“ Außengewinde 10 1/8“ Innengewinde 

6.5.2. ESS III für Gas 
Der Einbau von Gassensoren entspricht dem Einbau von Wassersensoren Das 
Gassystem ist nach der Montage wieder ex-geschützt.  

Achtung:  

In ein ex-geschütztes ESS III dürfen nur Sensoren e ingebaut werden, die auf 
dem Typenschild eine Ex-Kennzeichnung tragen, anson sten geht der Ex-
Schutz des gesamten ESS III verloren. 

 

Abbildung 5: ESS III Sensoreinheit Gas 

 1 Li Batterie 2 ESS III Gehäuse 
 3 Sensoranschluss 4 Sensor Außengewinde 
 5 Sensordichtung 6 Sensorgehäuse 
 7 Sensor 8 Schutzfilter 
 9 G½“ Außengewinde 10 G1/8“ Innengewinde 
 11 Atmungsöffnung 
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7. Messwertaufnehmer 

Der ESS III kann mit folgenden Messwertaufnehmern geliefert werden: 

·  Relativdruck (relativ) 
Druckdifferenz zwischen dem momentan herrschenden Luftdruck und dem 
am Sensor anstehenden Druck. Die Sensoren sind mit „r“ gekennzeichnet 

·  Überdruck (overpressure) 
Druckdifferenz zwischen dem zum Zeitpunkt der letzten Nullpunkteinstellung 
herrschenden Luftdruck und dem am Sensor anstehenden Druck. Die 
Sensoren sind mit „o“ gekennzeichnet 

·  Absolutdruck (absolute) 
Druckdifferenz zwischen Vakuum und dem am Sensor anstehenden Druck. 
Die Sensoren sind mit „a“ gekennzeichnet 

·  Barometerdruck 
Luftdruck. Die Sensoren sind mit „a“ gekennzeichnet. Der Messbereich 
beträgt 800mbar … 1200 mbar 

·  Temperatur 

Jeder Messwertaufnehmer wird für den gewünschten Messbereich ausgewählt und 
an die Elektronik angepasst. Eine Änderung des Messbereiches kann durch 
Einschrauben eines anderen kalibrierten Sensors erfolgen. 

7.1. Barometeraufnehmer 
Die Drucksensoren sind minimal bis zum 1,3- fachen Druck des Messbereichs 
überdrucksicher. Wenn erhöhte Überdrucksicherheit notwendig ist, sprechen Sie uns 
bitte an. 

7.2. Überdrucksicherheit 
Die Drucksensoren sind minimal bis zum 1,3- fachen des Messbereiches 
überdrucksicher. Für erhöhte Überdrucksicherheit sprechen Sie uns bitte an. 

7.3. Druckmessung im Wasserrohrnetz 
Das Gehäuse für Wasser lässt sich an Unterflurhydranten anschließen. Ein 
Bajonettadapter nimmt das Gehäuse auf. Für „Württemberger Schachthydranten“ 
gibt es einen speziellen Adapter. 
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Bild 6 Bajonettadapter 

Mit jedem Hydrantenschlüssel (bis zur Kantenlänge von 51,5mm des 
Außenvierkants, Kanten müssen gebrochen sein) kann der Bajonettadapter befestigt 
werden. Das ESS III wird in einen G½“ Anschluss eingedreht und durch einen O-
Ring abgedichtet. Es ist kein weiteres Werkzeug notwendig. Für Hydrantenschlüssel 
mit größerem Außenvierkant oder nicht gebrochenen Kanten ist ein Adapter von 
Außenvierkant auf Innenvierkant verfügbar. 

 

Bild Abbildung 7: ESS III Wassergehäuse mit Bajonettadapter 

 1 Haltering 2 Alu Gehäuse 
 3 Unterflurhydrant 4 Adapterteil Bronze 
 5 Sensor 6 Dichtung Hydrant 
 

Der Bajonettadapter ist aus rostfreiem VA Stahl und Bronze. Auch längeres Stehen 
unter Wasser schadet nicht. 
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8. Fehlerdiagnose 

Es werden typische Fehler beschrieben, die auf Fehlbedienung oder auf einen 
Defekt des Gerätes zurückzuführen sind.  

8.1. Display ist schwach oder blind 
Der Batteriewechsel ist überfällig. Das Display zeigt das Batteriesymbol und „PWSV“ 
an. Die Batteriespannung reicht nicht mehr aus, um das ESS III zu betreiben. Die 
alte Batterie muss gegen eine neue getauscht. Danach wird selbstständig gestartet. 

8.2. Feuchtigkeit am Display 
Die Abdichtung der Frontplatte ist undicht. Der O-Ring kann verletzt sein. Nach 
Feuchtigkeitseintritt sollte das Gerät unbedingt zur Überprüfung eingeschickt werden. 

Bei ESS III Geräten mit Referenzdrucksensor wird der Referenzdruck über eine 
Bohrung im Gehäuse gemessen. Werden ESS III in feuchter Umgebung (z.B. Gas-
Hydranten) eingesetzt, muss der Verschlussstopfen mit Bohrung gegen einen 
Verschlussstopfen mit PTFE-Einsatz ausgetauscht werden. Der PTFE-Filter ist 
weitestgehend wasserdicht, jedoch luftdurchlässig. Zusätzlich stehen Trockenmittel-
beutel (Best.Nr: ess-z-tm) zur Aufnahme von Kondenswasser zur Verfügung. Sie 
werden ins Gehäuse gelegt und bei jedem Batteriewechsel getauscht. 

8.3. Übertragung wird unterbrochen 
Im natürlichen Licht sind IR-Strahlen, die eine Kommunikation über die Infrarot-
Schnittstelle vortäuschen können. ESS III dürfen während der Kommunikation mit 
dem PC nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 



Zubehör, Betriebsmittel, ErsatzteileTfsWin III Btr. ESS III 

 Btr ESS III deutsch kurz 2009-02-18.doc 29 

9. Zubehör, Betriebsmittel, Ersatzteile 

Im Folgenden sind Ersatzteile und nützliches Zubehörteile beschrieben und 
abgebildet. 

9.1. Transportkoffer 

ESS III für Wasser und für Gas können in Alu-Transportkoffern untergebracht 
werden. Die Koffer sind sehr robust und nehmen entweder sechs ESS III für Gas 
oder vier ESS III für Wasser mit Bajonettadapter auf. 

Für ein einzelnes ESS III gibt es kleine Transportkoffer, die auch ein Fach für 
Bajonettadapter haben. 
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9.2. Ersatzteilliste 
 

 

 

 
Baugruppe Batterie ex geschützt 
 
Best.Nr: 01402199999 
 
Gewicht: ca. 150 Gramm 

Beschreibung: Baugruppe Batterie 
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10. EG-Konformitätserklärung 
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11. EG-Baumusterprüfbescheinigung 
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