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Tragbare Union-Schreiber sind in ein sehr stabiles Geh� use eingebaut. Die 
tragenden Teile sind aus Siluminguû. Die Übertragungshebel und die anderen 
beweglichen Teile sind aus Messing, VA oder ebenfalls aus Siluminguû. Die 
Ger� te sind deshalb bestens f� r Meûaufgaben im Freien geeignet. 

Der gewichtsausgelastete Schreibhebel ist ein wesentliches Merkmal des 
Schreibers. Auch bei Schr� glage des Ger� tes im Gel� nde gibt es keine 
Meûfehler. 

Die Meûgenauigkeit der Schreiber betr� gt 1% bezogen auf Meûbereichsende. 
Die Meûgenauigkeit der Temperaturschreiber liegt bei unter 1% vom 
Skalenendwert. Wenn die Meûgenauigkeit immer eingehalten werden soll, 
empfiehlt es sich, die Schreiber von Zeit zu Zeit im Werk nacheichen zu lassen 
(einmal im Jahr). Tragbare Ger� te sind oft rauhen Baustellenbedingungen 
unterworfen. Die sehr pr� zise Mechanik kann sich verstellen. 

Alle Ger� te sind in einem Baukastenprinzip aufgebaut. Meûbereiche lassen 
sich einfach tauschen. Dazu ist nur eine neue Skala und ein neues Meûele-
ment erforderlich. Jedes Ger� t ist f� r einen Umbau bereits vorbereitet. 
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� �� 7HFKQLVFKH�' DWHQ�

. ODVVHQHLQWHLOXQJ�GHU�' UXFN��XQG�7HP SHUDWXUVFKUHLEHU 
Die Schreiber haben die Klasse1,0  

) HKOHUJUHQ] HQ�GHU�$ Q] HLJH 
Eichfehlergrenze 0,8% vom Skalenendwert. 
Verkehrsfehlergrenze 1,0% vom Skalenendwert.  

6FKUHLEEUHLWH�GHV�' LDJUDP P SDSLHUHV�
Einfachschreiber: 100 mm 
 

$ XIO| VXQJ��$ EOHVHJHQDXLJNHLW��
Die Aufl� sung betr� gt min.0,5 % (0,5 mm von 100 mm Schreibbreite) 
Bei Einem Schreiber z.B. 0-6 bar ergibt sich eine Ablesegenauigkeit von  
30 mbar 

 
$ EP HVVXQJHQ�XQG�* HZ LFKWH��
Einfachschreiber 
500mm 195 mm x 155 mm 
Gewicht : 9 kg 
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Abbildung 1: Ger� te� bersicht 

1.  Arrietierung "lose" "fest" 7. Druckanschluû 
2.  O-Punktsverstellung 8. Parallelmeûeinrichtung (Option) 
3.  HD-Ventil   9. Kontrollmanometer (Option) 
4.  Entl� ftungsschraube  
5.  Schreibfeder   
6.  Typenschild  
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Unbedingt bei der Inbetriebnahme vor der Messung zu beachten 

   ' UXFNVFKUHLEHU 

3U• IHQ�6LH�RE�GDV�* HUl W�GHQ�I• U�GLH�0 HVVXQJ�
HUIRUGHUOLFKHQ�' UXFNEHUHLFK�EHVLW] W��' DV�* HUl W�NDQQ�
GXUFK�h EHUGUXFN�] HUVW| UWW�Z HUGHQ��

6WHOOHQ�6LH�GLH�7UDQVSRUWVLFKHUXQJ�P LW�GHP �' UHKNQRSI�
$UULWLHUXQJ��� � �DXI�ÄORVH³ ��

� �

7HP SHUDWXUVFKUHLEHU�

%HL�GHP �7HP SHDWXUVFKUHLEHU�GDUI�QLFKW�DQ�GHU�
1 XOOSXQNWYHUVWHOOXQJ�JHGUHKW�Z HUGHQ��GD�VRQVW�GLH�
- XVWDJH�YHUVWHOOW�Z LUG. 

!

!
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Bei ge� ffneter T� r kann die Schreibfeder (4afn) mit dem Finger angehoben 
werden, bis sie einrastet. Der Fasereinsatz wird in dieser Stellung getauscht. 
Die Schreibfeder selbst ist mit einer Aluminiumklammer gegen Herausfallen 
gesichert. Schreibfeder immer herunterklappen, bevor die T� r geschlossen 
wird. 

Die Fasereins� tze sind in den Farben blau und rot lieferbar. Sie haben eine 
Schreibkapazit� t bei geradem Strich von 70 m. In der original Alu-Verpackung 
k� nnen die Fasereins� tze 1 1/2 Jahre aufgehoben werden. Sie sollten 
m� glichst k� hl gelagert werden. Der Auflagedruck der Schreibfeder l� ût sich 
variieren, indem der Knickwinkel der Schreibfeder durch Verbiegen ver� ndert 
wird. Der Registrierstrich des Fasereinsatzes ist sehr fein. Die Strichst� rke 
kann verbreitert werden. Dazu wird die Spitze des Fasereinsatzes mit feinem 
Schmirgelpapier leicht aufgerauht. 

� �� �� 8 KUZ HUNH�

Die tragbaren UNION-Druckschreiber werden mit dem Uhrwerkstypen  Secchi 
ausgestattet.  

Die Uhrwerke mit mechanischem Antrieb k� nnen mit einem Vorschub 
ausgestattet werden. Zum Ändern des Vorschubes m� ssen die Wechselr� der 
getauscht werden.  

Die Uhrwerke mit Batterieantrieb k� nnen sowohl mit einem Vorschub bzw. mit 
einer Umstellvorrichtung zur Wahl verschiedener Vorsch� be ausgestattet 
werden.   
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� �� �� �� 0 HFKDQLVFKHV�8 KUZ HN�

Es gibt zwei  Ausf� hrungen, die sich durch die Gesamtlaufzeiten unterschei-
den  

32 Tage Gangdauer, 8Tage Gangdauer 

Je k� rzer die Gangzeit ist, desto gr� ûer ist das Drehmoment. Dadurch kann 
der Papiervorschub gr� ûer gew� hlt werden. 

� �� �� �� �� 9RUVFK• EH�� �7DJH�* DQJGDXHU�

Bei einem Uhrwerk mit 8 Tagen Gangzeit kann der Vorschub durch wechseln 
der Vorschubr� der zwischen 5 mm/h  und maximal 60 mm/h ver� ndert werden. 

=$

=*

 

9RUVFKXE� =$ � =* �

5 mm/h 15 120 

10 mm/h 24 96 

20 mm/h 40 80 

40 mm/h 60 60 

60 mm/h 72 48 

 

 

�
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� �� �� �� �� 9RUVFK• EH�� � �7DJH�* DQJGDXHU�

Bei einem Uhrwerk mit 32 Tagen Gangzeit kann der Vorschub durch wechseln 
der Vorschubr� der zwischen 2,5 mm/h und maximal 20 mm/h ver� ndert 
werden. 

=$

=*

 

9RUVFKXE� =$ � =* �

2,5 mm/h 15 120 

5 mm/h 24 96 

10 mm/h 40 80 

20 mm/h 51 68 
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� �� �� �� �%DWWHULHEHWULHEHQHV�8 KUZ HUN�

Die Uhrwerke mit Batterieantrieb k� nnen sowohl mit einem Vorschub bzw. mit 
einer Umstellvorrichtung zur Wahl verschiedener Vorsch� be ausgestattet 
werden. Durch � ndern der Wechselr� der k� nnen die Vorsch� be ver� ndert 
werden 

�

�

�

$ %

& %

' & %

�

�

�
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Abbildung 1: Ger� te� bersicht 

1. Vorschub ein/aus  4. Aufwickelrolle 
2. Batteriefach   5. Vorratsrolle 
3. Vorschubeinstellung  9. Vorschubeinstellung schneller Vorschub  
 

Das Battariegetriebene Uhrwerk  wird mit einer Batterie des Types  
$ / . $ / ,1 ( �7<3�/ 5 � � �betrieben.  
 
Lebensdauer der Batterie bei st� ndigem Betrieb des Uhrwerkes. 

�

Vorschub bis     4 mm/h….20 mm/h   ca. 12 Monate 

Vorschub bis   40 mm/h….60 mm/h   ca.   6 Monate 

Vorschub bis   80 mm/h…160 mm/h   ca.  3 Monate 
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=$

=*

 

9RUVFKXE� =$ � =* �

5 mm/h 15 120 

10 mm/h 24 96 

20 mm/h 40 80 

40 mm/h 60 60 

60 mm/h 72 48 

 

����������������������
 

 

 

� �� �� �� �� %DWWHULHEWULHEQHV�8 KUZ HUN�P LW�8 P VWHOOYRUULFKWXQJ�

=$

=*

 

9RUVFK• EH� =$ � =* �
 

4 mm/h 
5 mm/h 
10 mm/h 
20 mm/h 
40 mm/h 
60 mm/h 
80 mm/h 
120mm/h 
160mm/h 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

100 mm/h 
150 mm/h 
200 mm/h 
300 mm/h 

 

 

85 

 

34 
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� �� �� $XVZ HFKVHOQ�GHU�' LDJUDP P UROOHQ�

 

F� hrungsleiste (a) seitlich ausschwenken, Sperrklinke (b) nach unten dr� kken 
und Schreibtisch (c) vorn herunterklappen. Vorratsrolle (d) herausnehmen, 
Diagrammrolle aufstecken und Rolle (d) wieder einlegen. Diagramm-
rollenanfang (e) � ber die F� hrungsrolle (f) f� hren, Schreibtisch (c) hochklap-
pen, bis Sperrklinken (b) einrasten, F� hrungsleisten (a) einw� rts schwenken. 
Klinke (g) nach oben dr� cken, Aufwickelrolle (h) herausnehmen. Zugespitzter 
Papieranfang (e) in den Schlitz (i) einlegen und einige Umdrehungen 
aufwickeln. Aufwickelrolle (h) hinter die Lagerung (j) einsetzen und Klinke (g) 
nach unten dr� cken.  
Die Zeiteinstellung erfolgt durch Vor- oder R� ckw� rtsdrehen des R� ndels (k). 

 

576#898 :�; <#8�6�= = >

?A@�B�;�C#DFEHG

IKJ :FE#8�:�LML/8�67= = >ON#J <P:�DRQ�J >

?SD�<�@�B#= :FE�<�@�B�>�J NF>T<F@�B#J >�N�>�D�U

?SD�<�@FB#= :FEF<�@FB�>�J NF>

IKJ >T5#67848�:�; <#8 67= = >VLWC�X/Y	6�898 >�Y�;

J DVQ7J >MZ�:FE�>�89C�D�ERE�>�= >�E�;�[T>F8�Q�>�D�U
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Alle Druckmeûanschl� sse bei Schreibern haben 1/2" Auûengewinde und im 
flachen Teil des Anschlusses einen O-Ring. Der original Anschluûschlauch hat 
eine 1/2" Überwurfmutter, die mit dem O-Ring abdichtet. Bis 50 bar kann die 
Überwurfmutter von Hand angezogen werden.Bei h� heren Dr� cken gen� gt ein 
leichtes Anziehen mit dem Gabelschl� ssel. 

Das Ventil kann mit einem Inbusschl� ssel (2mm) � ber eine Ventilschraube 
entl� ftet werden. 

Als Option gibt es eine Parallelmeûeinrichtung, die zwischen Anschluû-
schlauch und Absperrarmatur geschaltet wird. Sie kann ein Feinmeûmano-
meter aufnehmen. Auf diese Weise l� ût sich der Schreiber ohne Aussetzen 
der Messung kontrollieren (siehe Kapitel-5). 

Temperaturschreiber haben eine Meûkapillare, die fest mit dem Schreiber 
verbunden ist. Sie muû in der gew� nschten L� nge bestellt werden. Der F� hler 
hat die Maûe gem� û Seite16. 

  

Ent� ftungsschraube

Gewinde G1/2

O-Ring
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� �� 0 H‰HOHP HQWH�

Als Meûelemente werden in UNION-Schreibern verwendet: 
1. Bourdonfedern, Wellrohrfeder 
2. Membrandosen 
3. Hg-Federn (Temperatur) 
Der Endmeûbereich bestimmt die Federart. Ein Tausch der Meûelemente 
kann selbst durchgef� hrt werden. Bei Temperaturschreibern erfordert das 
Auswechseln einiges Geschick und sollte vom Hersteller ausgef� hrt werden. 

Erst werden die 4 unteren Mantelschrauben (M4x8) gel� st. Danach wird die 
T� r ge� ffnet und der Mantel nach oben hinten abgenommen. 

$ FKWXQJ�   Zeiger nicht verbiegen 

Die 4 Schrauben (M4x10) am Uhrwerkswinkel werden gel� st, das Uhrwerk 
zusammen mit dem Abdeckblech abgenommen. Die O-Punktsspindel wird 
ganz herausgedreht und das Ger� t umgelegt. Danach werden die 4 Schrauben 
(M5x16) unten am Boden gel� st. Anschlieûend kann das Sockeloberteil 
abgenommen werden. Die Mutter R1/4" wird an der Kupferkapillarleitung 
gel� st, ferner werden die Achslagerschrauben am Hebel herausgedreht. Nach 
L� sen der Bundschraube am Meûelement kann ein anderes Meûelement auf 
den Hebel geschraubt werden. Anschlieûend wird in umgekehrter Reihenfolge 
wieder zusammengebaut. Vorsicht beim Mantelaufsetzen. Der Schreibhebel 
darf nicht verbogen werden. 



Btr Tragb Meûelemente 

   
�#�������	�	��

� �	�	� �����	��� �
���	��� �������������� ���!�� ��" �
���

  Seite 19 
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Bourdonfedern oder Wellrohrfedern werden von 3 bar bis 600 bar eingesetzt. 
Die Meûfeder, der Vierkantaufnahmeblock und die Anschluûkapillare bilden 
eine Einheit. 13 Meûfedern � berstreichen den gesamten Bereich. Die Federn 
sind beliebig tauschbar. 

 

Meûbereich Meûelementtyp Bezeichung 

25 mbar Dose 2-fach 25, Ø 100 mm 

40 mbar Dose 2-fach 25, Ø 100 mm 

100 mbar Dose 2-fach 250, Ø 100 mm 

160 mbar Dose 2-fach 400, Ø 100 mm 

250 mbar Dose 2-fach 400, Ø 100 mm 

400 mbar Dose 1-fach 600, Ø 100 mm 

600 mbar Dose 1-fach 600, Ø 100 mm 

1,0 bar Dose 2-fach 1000, Ø 56 mm 

1,6 bar Dose 2-fach 1600, Ø 56 mm 

2,5 bar Dose 2-fach 2500, Ø 56 mm 

4 bar Dose 2-fach 4000, Ø 56 mm 

6 bar Dose 2-fach 6000, Ø 56 mm 

10 bar Dose 2-fach 10000, Ø 56 mm 

16 bar Bourdonfeder 10 bar, 13 mm 

25 bar Bourdonfeder 16 bar, 13 mm 

40 bar Bourdonfeder 60 bar, 13 mm 

60 bar Wellrohrfeder 60 bar, GR 100 

100 bar Wellrohrfeder 80 bar, GR 100 

160 bar Wellrohrfeder 100 bar, GR 100 

250 bar Wellrohrfeder 200 bar, GR 100 

400 bar Wellrohrfeder 205 bar, GR 100 

600 bar Wellrohrfeder 400 bar, GR 100 

max 7bar / 1bar Dose 10-fach 10000, Ø 48 mm 

max 16bar / 4bar Dose 10-fach 16000, Ø 48 mm 

max 25bar / 5bar Dose 10-fach 25000, Ø 48 mm 

max 40bar/10bar Dose 10-fach 40000, Ø 48 mm 
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1. Tauchschaft 3. Justierr� ndel 
2. Kapillare   

Die Temperatuaggregate  werden mit Kapillaren verschiedener L� nge geliefert 
in 2m Abst� nden. Kapillare, F� hler und Meûsystem sind eine Einheit.  

Standardmeûbereiche sind : 

-10 bis +30°C 
-10 bis +40°C 
-20 bis +40°C 

Andere Meûbereiche sind auf Anfrage lieferbar 
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Der Meûbereich wird durch Verstellen der Ösenschraube am Schieber (1) 
eingeeicht. Bei Verdrehen der Nullpunktsspindel (5) muû bei Mittelstellung des 
Zeigers (3) der Zeiger mit dem Schieber (1) einen Winkel von 90�  bilden. 
Dabei muû eventuell das Spannschloû (2) in der L� nge verstellt werden, so 
daû bei Nullstellung des Meûelementes (4) in Mittelstellung der 90�  Winkel 
erreicht wird. Danach wird durch Verdrehen der Nullpunktsspindel (5) das 
Ger� t auf 0 eingestellt und die Eichung ausgef� hrt. Spannschloûgest� nge (2) 
durch L� sen der Schraube bei (1) gegen die Achse mit dem Schreibhebel (3) 
schieben, vergr� ûert den Meûbereich. Der Ausschlag wird bei gleichem Druck 
gr� ûer (empfindlicher). In umgekehrter Richtung wird der Meûbereich 
umempfindlicher. Die Anlenkung der Bourdonfeder hat 5 Bohrungen. Erh� lt 
man bei einem Meûbereich keine gute Linearit� t, muû eine andere Bohrung 
der Anlenkung der Bourdonfeder gew� hlt werden. Bei Membrandosen ist diese 
zus� tzliche Verstellm� glichkeit aus geometrischen Gr� nden nicht n� tig. Nach 
der Eichung m� ssen alle Gest� nge leicht beweglich sein. Das Gegengewicht 
zieht einseitig gegen 0, so daû das Lagerspiel ausgeschaltet wird. 
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4afn.cdr

18 

6 

 

Fasereinsatz F51011A 

Bestelltext:        Faserschreiber Tintenfarbe blau F51011A-03Z-01 
Bestellnummer: 06301199982       
 
Bestelltext:        Faserschreiber Tintenfarbe rot F51011A-02Z-01 
Bestellnummer: 06301199981    

 

� �� �� �� +DOWHU�I• U�) DVHUVFKUHLEHU�

 

_4`�a b�c d4e\f  

 
Halter f� r Fasereinsatz mit 
Halteklammer 

Bestelltext:        Halter f� r Fasereinsatz Typ 4afn  
Bestellnummer: 06401199997              �
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Die Diagrammrollen werden mit folgenden Verpackungseinheiten geliefert 
    1 -    9 St� ck 
  10 -  24 St� ck 
  25 -  49 St� ck 
  50 -  99 St� ck 
Lagerm� ûige Diagrammrollen sind nachfogend kursiv geschrieben. 
Bei nicht lagerm� ûigen Diagrammrollen betr� gt die Mindestabnahme 25 St� ck. 

Die Diagrammrollen haben eine L� nge von 16 m. Die Schreibdauer ergibt sich aus 
dem Vorschub gem� û untenstehender Tabelle. 

  10 mm/h 66 Tage 
  20 mm/h 33 Tage 
  40 mm/h 16 Tage 
  120 mm/h 5,5 Tage 

Der Typ einer Diagammrolle wird durch die Bestellnummer wie folgt beschrieben: 

12  99999�  O1 �(    %�

     n  %ereich z.B � � � = 0 - 10  

     n ( inheit z.B  E = bar 

       P E�= mbar 

       F = Grad Celcius 

   n O1 bedeutet nach Rben gebogene Stundenlinie 

 n 9orschub in mm/h z.B  � �  = 20 mm/h 

     � � �� � �� � � =3Vorsch� beaufgedruckt 

n Diagrammrollenbreite 120 mm  

0

24

1

23

2

~€•\•�•�‚�~�ƒF~9•

4 6 8 10

bar

120,0 mm

100,0 mm
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9RUVFKXE��� � �P P �K��
�

Bestellnummer: 

bar-Einteilung�

� � �� � �2 � �E������ �� �

� � �� � �2 � �E������ �� ��

� � �� � �2 � �E������ �� �� � �

� � �� � �2 � �E������ �� � �

� � �� � �2 � �E������ �� ��

� � �� � �2 � �E������ �� �

� � �� � �2 � �E������ �� �

� � �� � �2 � �E������ �� �

� � �� � �2 � �E���� � �� �

� � �� � �2 � �E���� � �� �

� � �� � �2 � �E���� � � ��

� � �� � �2 � �E���� � � �

� � �� � �2 � �E���� � �� �

� � �� � �2 � �E���� � �� �

� � �� � �� � �E����� � �� �

� � �� � �� � �E����� � �� �

� � �� � �� � �E����� � �� �

� � �� � �� � �E����� � �� �

� � �� � �2 � �E��� � � �

�

Bestellnummer: 

mbar-Einteilung 

� � �� � �2 � �P E������ � ��

� � �� � �2 � �P E������ � �� �

� � �� � �2 � �P E������ � �� �

� � �� � �2 � �P E������ � �� �

� � �� � �2 � �P E������ � �� �

� � �� � �2 � �P E���� � � �

� � �� � �2 � �P E���� � � �� �

� � �� � �2 � �P E���� � � �� �

� � �� � �2 � �P E���� � � � �

� � �� � �2 � �P E���� � � �� �

�

� �

Grad Celcius 

� � �� � �2 � �F��� � � � � � �

� �

 

   

 

 

� �9RUVFK• EH��� � �� � �� � � ��P P �K��

%HVWHOOQXP P HU��

� � �� � �� � �� � � �� � �E����� ��
� � �� � �� � �� � � �� � �E��� � �� �
� � �� � �� � �� � � �� � �E��� � �
� � �� � �� � �� � � �� � �E��� � �� �
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Die nachfolgenden Diagrammrolen haben einen Zeitaufdruck.Die 
Meûbereichseinteilung ist mit dicken Linen 6-fach bzw.8 -fach bzw.10-fach 
unterteilt.Zwischen diesenUnterteillungen ist nochmals eine 5-fache Teilung mit 
d� nnen Linien aufgedruckt.  

Vorschub: 5 mm/h   � � �� � �2 � � � � �

� � � � � � �� � �2 � � � � � �� ��� �

� � �� � �2 � � � � �

       

Vorschub: 10 mm/h  � � �� � �2 � � � � �

� � � � � � �� � �2 � � � � � �� ��� �

� � �� � �2 � � � � �

       

Vorschub: 20 mm/h  � � �� � �2 � � � � �

� � � � � � �� � �2 � � � � � �� ��� �

� � �� � �2 � � � � �

 

3 Vorsch� be:  � � �� � �� � �� � � �2 � � � � �

�20/40/120  mm/h�� � � � �� � �� � �� � � �2 � � � � �

� � � � � � �� � �� � �� � � �2 � � � � �

� �� �� �� �� 5 ROOHQ�RKQH�=HLW�RKQH�0 HVVEHUHLFKVDXIGUXFN�

Vorschub: ohne � � � �� � �2 � � � � �

� � � � � � �� � �2 � � � � � �� ��� �

� � �� � �2 � � � � � �� ��� �
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Die Diagrammrollen werden mit folgenden Verpackungseinheiten geliefert 
    1 -    9 St� ck 
  10 -  24 St� ck 
  25 -  49 St� ck 
  50 -  99 St� ck 
Lagerm� ûige Diagrammrollen sind nachfogend kursiv geschrieben. 
Bei nicht lagerm� ûigen Diagrammrollen betr� gt die Mindestabnahme 25 St� ck. 

Die Diagrammrollen haben eine L� nge von 16 m. Die Schreibdauer ergibt sich aus 
dem Vorschub gem� û untenstehender Tabelle. 

  10 mm/h 66 Tage 
  20 mm/h 33 Tage 
  40 mm/h 16 Tage 
  120 mm/h 5,5 Tage 

Der Typ einer Diagammrolle wird durch die Bestellnummer wie folgt beschrieben: 

23  99999�  O2� ( � �( � �� �%� �%� �

      n  %ereich z.B � � � = 0 - 10  

     n ( inheit z.B  E = bar 

       P E�= mbar 

       F = Grad Celcius 

   n O2 bedeutet nach Rben gebogene Stundenlinie 

 n 9orschub in mm/h z.B  � �  = 20 mm/h 

     � � �� � �� � �  = 3 Vorsch� be aufgedruckt 

n Diagrammrollenbreite 230 mm  

�
„^… „^…

†‡… ˆ

…

‰

ˆ

…

†‡…

�

�

 

Diagrammrolle: 23 20 O2 b c 10 -10+40 

Vorschub:  20 mm/h ; Meûbereich1:0-10 bar, Meûbereich2:-10+40 Celcius
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Vorschub: 20 mm/h  

Bestellnummer: 

� � �� � �2 � �E�F���� ���� � � � � � �

� � �� � �2 � �E�F�� � ���� � � � � � �

� � �� � �2 � �E�F�� � ���� � � � � � �

� � �� � �2 � �E�F��� � ��� � � �� � � �

� � �� � �2 � �E�F��� � ��� � � �� � � �
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Die nachfolgenden Diagrammrole hat einen Zeitaufdruck.Die Meûbereichseinteilung 
ist mit dicken Linen 10-fach unterteilt.Zwischen diesenUnterteillungen ist nochmals 
eine 5-fache Teilung mit d� nnen Linien aufgedruckt.  

/ DJHUP l ‰LJH�' LDJUDP P UROOHQ��

9RUVFKXE��� � �P P �K��

Bestellnummer: 

� � �� � �2 � �� � �
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� berwurfmutter G1/2  

 
Schlauch beidseitig mit G1/2 � berwurfmutter 
PN: 100 bar 

/ LHIHUOl QJH��� �� �� �� �� �� �� � �0 HWHU 

Sonderl� ngen auf Anfrage 

Bestelltext:       Schlauch G1/2 I x G1/2 I  X m  

Bestellnummer 1m: 06301199979   

Bestellnummer 2m: 06301199997           

Bestellnummer 3m: 06301199960      

Bestellnummer 4m: 06301199980   

Bestellnummer 6m: 06301199959  �

� �� �� �� ' LFKWXQJ�I• U�$QVFKOXVVVFKODXFK�

 

 
Dichtung f� r G1/2 
Material : Fiber 
Abmess.: 18 x 7 x 1,5 mm 
Farbe: rot 

Bestelltext:        DI Fiber 18x7x1,5 

Bestellnummer: 06301199958     

� �� �� �� ' RSSHOQLSSHO�ò ³ �[ �ò ³ �$X‰HQJHZ LQGH�

G
 1

/2
 

G
 1

/2
 

44 

 

 
Material : 1.4305 
Abmess.: SW 27 x 44 mm lang 
 

Bestelltext:        Doppelnippel G1/2 x G1/2  

Bestellnummer:  06301199957    
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HD-Ventil 
PN 100 
Material: 1.4305 
 
Anschl� sse: 
G1/2 aussen O-Ring-Dichtung 
G3/8 innen Oliven-Dichtung   
    
  

Bestelltext:        HD-Ventil G1/2 A X G3/8 I PN100 

Bestellnummer: 06401199992                

 

� �� �� �� �� 9HQWLOVLW] �P LW�6SLQGHO�NRP SOHWW�

 

 
Ventilsitz mit Spindel komplett 
f� r HD-Ventil PN100 
 

Bestelltext:       Ventilsitz mit Spindel komplett PN100 

Bestellnummer: 06401199992                

 

� �� �� �� �� 2 �5 LQJ�I• U�+ ' �9HQWLO�6WLUQVHLWH�

1212

2

 

 
O-Ring 12 x 2 mm 
Material: NB 70 
 

Bestelltext:       O-Ring 12 x 2 mm f� r HD-Ventil PN100 

Bestellnummer: 06401199990    

�
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O-Ring
6,75 x 1,78

St� tzring
10 x 7 X 1

6,75 

1,78 dick

 

 
O-Ring 6,75 x 1,78 
Material NBR 70 
 

Bestelltext:       O-Ring 6,75 x 1,78 f� r HD-Ventil PN100 

Bestellnummer: 06401199989                    

� �� �� �� �� 6W• W] ULQJ�I• U�9HQWLOVSLQGHO�+ ' �9HQWLO��

O-Ring
6,75 x 1,78

St� tzring
10 x 7 X 1

10 

7 
1 mm dick 

 

 
St� tzring 10 x 7 x 1 mm 
Material:  
 

Bestelltext:        St� tzring 10x7x1 f� r HD-Ventil PN100 

Bestellnummer: 06401199987        
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Manometer-
anschluû

HD-Ventil

Parallelmeû-
einrichtung

 

 
Parallelmeûeinrichtung komplett mit 
HD-Ventil und Manometeranschluûst� ck 

Druckstufe: PN 100 

 

Das HD-Ventil ist als Ersatzteil im vorherigen 
Kapitel beschrieben 

Bestelltext:       Parallelmeûeinrichtung komplett PN100 

Bestellnummer: 06301199956     

� �� �� �� 3DUDOOHOP H‰HLQULFKWXQJ�

 

 

 
Parallelmeûeinrichtung 

Druckstufe: PN 100 

Bestelltext:       Parallelmeûeinrichtung PN100 

Bestellnummer: 06301199955  

� �� �� �� 0 DQRP HWHU�$QVFKOX‰VW• FN�

 

39
 m

m

0'G1/2

17 mm
G 3/8

SW 27

 

Manometeranschluûst� ck 

Material: 1.4305 

Bestelltext:       Manometeranschlussst� ck 

Bestellnummer: 06301199953    

� �� �� �� ' LFKWXQJ�I• U�0 DQRP HWHU�$QVFKOX‰VW• FN�
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Kupferdichtung f� r Manometeranschluûst� ck 

18 mm x 7 mm x 2 mm 

Bestelltext:        Kupferdichtung DI CU 18 x 7 x 2 

Bestellnummer:  06301199962       

�
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160 mm

G1/2

 

 

Feinmeûmanometer NG 160 
Geh� use Stahl schwarz 
G� teklasse � �� �
Anschluû unten G1/2 A 
Bereiche:  
 

Anzeigerbereich Kleinster Teilabschnitt 

� �� �� �� �EDU� � �� � � �EDU�
� �� �� �� �EDU� � �� � � �EDU�
� �� �� �� �EDU� � �� � � �EDU�

�
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��
 

Bestelltext:       Feinmessmanometer Kl.0,6   0 -   XXX bar  

Bestellnummer: 06301199971  

�

160 mm

G1/2

 

 
Feinmeûmanometer NG 160 
Geh� use Stahl schwarz 
G� teklasse � �� �
Anschluû unten G1/2 A 
Bereiche: 
 

Anzeigerbereich Kleinster Teilabschnitt 

� �� �� �� �EDU� � �� � �EDU�
� �� �� �EDU� � �� � �EDU�
� �� ��� �EDU� � �� � �EDU�
� �� ��� � �EDU� � �� � �EDU�
� �� ��� � �EDU� � �� � �EDU�
� �� ��� � �EDU� � �� � �EDU�

�
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

Bestelltext:        Feinmessmanometer Kl.0,6   0 -   XXX bar  

Bestellnummer: 06301199970     
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160 mm

G1/2

 

 
Feinmeûmanometer NG 160 
Geh� use Stahl schwarz 
G� teklasse � �� �
Anschluû unten G1/2 A 
Bereiche: 
 

Anzeigerbereich Kleinster Teilabschnitt 

� �� �� � �EDU� � �� � �EDU�
� �� �� � �EDU� � �� � �EDU�

 

$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

Bestelltext:        Feinmessmanometer Kl.0,6      0 -   XXX bar  

Bestellnummer: 06301199969   

 

160 mm

G1/2

 

 
Feinmeûmanometer NG 160 
Geh� use Stahl schwarz 
G� teklasse � �� �
Anschluû unten G1/2 A 
Bereiche: 
 

Anzeigerbereich Kleinster Teilabschnitt 

� �� ��� � � �EDU� � �� �EDU�
� �� ��� � � �EDU� � �� �EDU�
� �� ��� � � �EDU� � �� �EDU�
� �� ��� � � �EDU� � �� �EDU�

�
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

Bestelltext:        Feinmessmanometer Kl.0,6      0 -   XXX bar  

Bestellnummer:  06301199968    

� �� �� �� 0 DQRP HWHU�. ODVVH�� �� �

160 mm

G1/2

 

 
Feinmeûmanometer NG 160 
Geh� use Stahl schwarz 
G� teklasse 1,0 
Anschluû unten G1/2 A 
%HUHLFKH��
� �� �� � � �P EDU�
� �� �� � � �P EDU�
� �� �� � � �P EDU�
� �� �� � � �P EDU�
$FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

Bestelltext:       Manometer Kl.1,0      0 -   XXX mbar  

Bestellnummer: 06301199967      
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� �� �� * HKl XVH��

� �� �� �� =XEHK| U�I• U�( LQIDFK�XQG�' RSSHOVFKUHLEHU�

� �� �� �� �� 6FKORVV�P LW�� �6FKO• VVHOQ�

¡¢

£¤

£

V 101

19 16 

 

 
Schloss  Typ V 101 
Mit 2 Schl� sseln Typ NV 101 

Bestelltext:      �6FKORVV�7\ S�9 � � � �P LW�� �6FKO• VVHOQ�

Bestellnummer: W�U�J �VFKORY� � �  

� �� �� �� �� �6FKO• VVHO�

¥¦

§̈

§

 

 
 
 Schl� ssel Typ NV 101 

Bestelltext:�������6FKO• VVHO�7\ S�1 9�� � � �

Bestellnummer: W�U�J �VFKOXHQY� � �  
 

� �� �� �� �� �* XP P LIX‰�UXQGH�$XVI• KUXQJ�

20 

Gummifuss_rund.cdr 

 
 
 Gummifuû runde Ausf� hrung 

Bestelltext:        Gummifuû runde Ausf� hrung 
Bestellnummer:  06401199986                 

� �� �� �� �� �* XP P LIX‰�HFNLJH�$XVI• KUXQJ�

27 

27
 

Seitenasicht Draufsicht

Gummifuû_eckig.cdr

 

 
 
 Gummifuû eckige Ausf� hrung 

Bestelltext:       Gummifuû eckige Ausf� hrung 

Bestellnummer: 06401199988                 
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� �� �� �� =XEHK| U��( LQIDFKVFKUHLEHU�

� �� �� �� �� . RSI�NRP SOHWW�

 

Kopf.cdr  

 

Kopf komplett mit Tragegriff und Glasscheibe 

Bestelltext:       Kopf tragbarer Einfachschreiber komplett 

Bestellnummer: 06401199979        

 

� �� �� �� �� * ODVVFKHLEH�I• U�. RSI�

 

169 mm

2 mm dick

58
 m

m

 

Glascheibe Kopf tragbarer Einfachschreiber 

Bestelltext:       Glascheibe Kopf 169x58X2 

Bestellnummer: 06401199993         

� �� �� �� �� 6NDOD�( LQIDFKVFKUHLEHU�

 

Skala.cdr

30
mbar

20100
40 50 60

 

Skala Kunststoff f� r tragbaren 
Einfachschreiber 

$ FKWXQJ��

%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ� 

Bestelltext:       Skala Kunststoff xxx mbar / xxx bar 

Bestellnummer: 06401199978 



Zubeh� r Ersatzteile Btr Tragb 

Seite 38                                                             Š#‹�Œ�•�Ž	•	•�•
‘ •	’	‘ Ž�“�•	”�• –
—�˜	–�• ™�•�š�•�›�œ�•�ž�œ�Ÿ�• ™�  ˜
™�•   

� �� �� �� * HKl XVH�WUDJEDUHU�( LQIDFKVFKUHLEHU�

 

Mantel einfach.cdr 

Geh� use tragbarer Einfachschreiber komplett 
mit Glasscheibe , Schloû und 2 Schl� ssel 

Bestelltext:      Geh� use tragbarer Einfachschr. komplett 

Bestellnummer: 06401199983       

�

� �� �� �� �� * ODVVFKHLEH�7• U�( LQIDFKVFKUHLEHU�

 

118 mm

3mm dick

16mm 

21
0 

m
m

Glas.cdr  

Glascheibe T� r tagbarer Einfachschreiber 

Abmessung: 210 x 118 x 3 

 

Bestelltext:       Glascheibe T� r 210 x 118 x 3 mm 

Bestellnummer: 06401199982 

�
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� �� �� �� �� . OHP P SURILO�I• U�* ODVVFKHLEH�7• U�( LQIDFKVFKUHLEHU��

 

134

22
5

11

 

Klemmprofil mit F� ller f� r tragbaren 
Einfachschreiber. 

Material: Weichgummi 
Farbe: schwarz 

Bestelltext:       �. OHP P SURILO�7• U�HLQIDFK�� � � �[ �� � � �

Bestellnummer: W�U�J �WHJX 

� �� �� �� �� 6RFNHOREHUWHLO��

 

 

Sockeloberteil komplett mit  
Feststellvorrichtung 

Bestelltext:       Sockeloberteil komplett mit Feststellvorrichtung 

Bestellnummer: 06401199980    

�
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� �� �� �� �� * ODVVFKHLEH�7• U�' RSSHOVFKUHLEHU�

 
 

Gehause Doppelschreiber.cdr

ÀÁ

Â

Ã�Ã�Ä

 

Glascheibe T� r tagbarer Doppelschreiber 

Abmessung: 210 x 227 x 3 

 

Bestelltext:      Glascheibe T� r 210 x 227 x 3 mm 

Bestellnummer: 06401199977 

 

� �� �� �� �� . OHP P SURILO�I• U�* ODVVFKHLEH�7• U�' RSSHOVFKUHLEHU��

 

243

22
5

Gehause Doppelschreiber.cdr  

Klemmprofil mit F� ller f� r tragbaren 
Doppelschreiber. 

Material: Weichgummi 
Farbe: schwarz 

Bestelltext:�������. OHP P SURILO�I• U�' RSSHOVFKUHLEHU�� � � �[ �� � � �

Bestellnummer: W�U�J �WGJX 
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� �� �� =XEHK| U��0 HVVZ HUN�

� �� �� �� 0 HVVHOHP HQWH�' UXFN�

� �� �� �� �� 0 HVVGRVHQ�P LW�$QVFKOX‰�

100 

Dosen_BTR.cdr

56 

100 

 

Druckmessdosen werden bei den 
Messbereichen zwischen 
25 mbar minimal und 
10 bar maximal eingesetzt. 

Je nach Typ werden Messdosen in 1-facher 
bzw. 2-facher Ausf� hrung verwendet 

Material: CuBe 

$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

 

Bestelltext:       Messdose 0- xxx mbar/bar 

Bestellnummer: 06401199973                 

� �� �� �� �� %RXUGRQIHGHU�

Bourdon.cdr  

Bourdonfedern werden bei den 
Messbereichen zwischen 
16 bar minimal und 
25 bar maximal eingesetzt. 

Material: Ms+CuBe 

$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��

Bestelltext:       Bourdonferder  

Bestellnummer: 06401199996 

�
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� �� �� �� �� : HOOURKUIHGHU�

Wellrohrfeder.cdr  

Wellrohrfedern werden bei den 
Messbereichen gr� sser 40 bar eingesetzt. 

Material: Ms+1.4541��
�
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��
�

Bestelltext:      �: HOOURKUIHGHU 

Bestellnummer:�W�U�P �Z I 

� �� �� �� �� %DWWHULHGRVHQP H‰Z HUN�

  

Das Batteriedosenmesswerk wird bei den 
Schreibern mit Messbereichsausblendung 
eingesetzt. 

Endmessbereich Ausblendung 

� �� ��� �EDU� � �EDU�
� �� �� � �EDU� � �EDU�
� �� �� � �EDU� � �EDU�

Material: CuBe 

$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�0 H‰EHUHHLFK�
DQJHEHQ��
�

Bestelltext:      �: HOOURKUIHGHU 

Bestellnummer:�W�U�P �EG 

� �� �� �� 7HP SHUDWXUDJJUHJDW�� �� �P �

 

Temperaturaggregat ohne Kompensation 
 - Messbereich -10+40� C 
 - Fernleitung 2,3 m 
 - F� hler D = 14 mm, L = 150 mm 

Material: 1.4571  
 
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�
7HP SHUDWXUH‰EHUHLFK�DQJHEHQ��
�

Bestelltext:      �7HP SHUDWXUDJJUHJDW�� �� P �� � � � � �  

Bestellnummer:�W�U�P �WHP S� �� � � � � � � � 

�
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� �� �� �� 6SDQQVFKOR‰�

S
pa

n
ns

ch
lo

ss
.c

d
r

L 
 

Spannschloû f� r Schreiber 
Material: Messing 
Je nach Messelement ist die L� nge  

L= 12 , 17, 20, bzw 26 mm 
 
$ FKWXQJ��

%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GLH�
/ l QJH�DQJHEHQ��

Bestelltext:       Spannschloû komplett 

Bestellnummer: 06401199972     

� �� �� �� 9HUVWHOOJDEHO�

10
 

23 

 

 
Verstellgabel 
Material: Messing 
 

�

Bestelltext:       9HUVWHOOJDEHO 

Bestellnummer:�W�U�P � 

� �� �� �� 6FKUHLEKHEHO�

 

Zeiger_einfach.cdr.  

 

Schreibhebel komplett  f� r tragbaren 
Einfachschreiber 

Bestelltext:        Schreibhebel komplett f� r tragbaren Einfachschreiber 

Bestellnummer: 06401199971           

�
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� �� �� �� ' UXFNDQVFKOXVV�ELV�� � � �EDU�

 

97,5 
Anschlussstueck.cdr

 

Anschluûst� ck 
f� r Dr� cke bis einschl. 100 bar 

Material: MS, 1.4305 

 

Bestelltext:        Anschluûst� ck PN100 

Bestellnummer: 06401199974           
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� �� �� =XEHK| U��8 KUZ HUNH�8 KUZ HUNH��

� �� �� �� 8 KUVFKO• VVHO�

 

Uhrschl� ssel passend zu allen Uhrwerken mit 
mechanischem Antrieb 

Bestelltext:       Uhrschl� ssel 

Bestellnummer: 06301199995               

�
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� �� �� �� =XEHK| U��8 KUZ HUNH�8 KUZ HUNH�7\ S�6HFFKL�

 

� �� �� �� �� %DQGVFKUHLEHUWUDQVSRUWZ HUN� 6HFFKL� P LW�
8 P VWHOOYRUULFKWXQJ�

Umstellvorrichtung

�

Bandschreibertransportwerk Typ Secchi 110 
- mit Umstellvorrichtung 
- mit Batterieantrieb 
 
Vorsch� be: 
7\ S� : 4/5/10/20/40/60/120/160 mm/h 
7\ S� : 100/150/200/300 mm/h 
 
$ FKWXQJ��
%HL�%HVWHOOXQJ�XQEHGLQJW�GHQ�7\ S�
DQJHEHQ��

 

Bestelltext:        BTW Secci 110 mm Batterieantrieb Umstellvorrichtung 

Bestellnummer: 06401199964    

� �� �� �� �� $XIZ LFNHOUROOHQ�7\ S�6HFFKL�

Å€Æ9Ç Ç È�É Ê�Ë4È�Ì Ì�Í�Î

121 
�

Aufwickelrolle f� r tragbaren 
Einfachschreiber 110mm 
Typ Secchi 

Bestelltext:        Aufwickelrolle 110 mm Typ Secchi 

Bestellnummer: 06401199963          
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231  

Aufwickelrolle f� r tragbaren Doppelchreiber 
220mm  
Typ Secchi 

Bestelltext:        Aufwickelrolle 220 mm Typ Secchi 

Bestellnummer: 06401199962      

� �� �� �� �� 9RUUDWVUROOHQ�7\ S�6HFFKL�

 

120 
ð ñ ò ò ó ô õ ö ó ÷ ÷ ø ù

 

Vorratsrolle f� r tragbaren 
Einfachschreiber 110mm  
Typ Secchi 

Bestelltext:       Vorratsrolle 110 mm Typ Secchi 
Bestellnummer: 06401199961          

 

230
ú�û4ü ü ý þ ÿ���ý � � � �

 

Vorratsrolle f� r tragbaren 
Doppelschreiber 220mm  
Typ Secchi 

Bestelltext:        Vorratsrolle 220 mm Typ Secchi 

Bestellnummer: 06401199960   

� �� �� �� �� 0 RQWDJHJHVWHOO�8 KUZ HUN�� � � �6HFFKL�

 

Montagegestell zur Aufnahme eines 
Uhrweks Typ Secchi f� r Einfachschreiber 

Bestelltext: 0 RQWDJHJHVWHOO�8 KUZ HUN�� � � �6HFFKL 
Bestellnummer: W�U�X�P RJH� � � VHF 
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� �� �� 7UDJHNDVWHQ��

� �� �� �� 7UDJHNDVWHQ�( LQIDFKVFKUHLEHU�

 

 
Tragekasten Einfachschreiber 

Bestelltext:       Tragekasten Einfachschreiber 

Bestellnummer: 06301199996   

�

 

 

 

 

 

 


